Cat. No. 12-2180 


MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer este manual antes de usar este equipo. 



Sistema reproductor de 6 discos compactos 



CARACTERISTICAS 


Su sistema reproductor de 6 discos compac- 
tos, marca Optimus, es un sistema de sonido 
de aita caiidad y muy versatii que ie permite 
insertar hasta seis discos compactos con su 
musica favorita y escucharios en su vehicuio. 
Con ia tecnologia mas avanzada en materia de 
sonido, ei reproductor de discos compactos 
ofrece muchas caracteristicas muy practicas y 
facii de usar; ademas de que usted podra in- 
staiario en casi cualquier tipo de vehicuio. 

Usted podra operar mucha de ias funciones dei 
reproductor con el control de mando que se ha 
incluido. 

Importante: 

• El sistema de sonido de su vehicuio de- 
bera contener un sintonizador para la 
banda FM y un enchufe para la conexion 
de la antena para que el reproductor de 
discos compactos pueda funcionar en 
combinacion con este. 

• For su propia seguridad, Ie sugerimos que 
no cambie las directrices del reproductor 
de discos compactos ni del sistema de 
sonido durante condiciones peligrosas en 
el transito o mientras conduce su vehicuio. 

Las caracteristicas del reproductor de discos 
compactos incluyen: 

Cartucho para 6 discos compactos — Ie per- 
mite insertar y reproducir hasta 6 discos com- 
pactos. 

Sistema iector laser de 3 haces de luz — 

mejora la caiidad del sonido del reproductor de 
discos compactos. 


Instalacion en forma horizontal, a 45 gra- 
dos, o verticalmente — Ie permite instalar facii 
y rapidamente los componentes del reproduc- 
tor, casi en cualquier espacio en su vehicuio. 

Sistema de suspension con resortes y am- 
ortiguacion — Ie permite mantener el repro- 
ductor de discos estable cuando usted con- 
duce sobre caminos accidentados. 

Sistema automatico de busqueda de 
musica — Ie permite rapidamente localizar el 
principle de cualquier pista mientras reproduce 
un disco compacto. 

Busqueda audible — le permite rapidamente 
reproducir un disco compacto en cualquier 
direccion para localizar una seccion deseada 
en una pista. 

Intro-Scan — rastrea y reproduce los primeros 
10 segundos de cada pista en un disco com- 
pacto, y poder localizar una pista especifica. 

Reproduccion al azar — selecciona al azar y 
reproduce las pistas de un disco compacto en 
reproduccion. 

Reproduccion repetitive — automaticamente 
repite la pista en reproduccion. 

Selector del color de pantalla — le permite 
seleccionar el color verde o ambar para la 
pantalla. 


©1995 Tandy Corporation. 

Todos los Derechos Reservados. 

Optimus y Radio Shack son marcas registradas de Tandy Corporation. 
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Para sus archives personales le sugerimos 
anotar el numero de serie del reproductor de 
discos en el espacio abajo provisto. El numero 
de serie esta marcado en la parte Inferior del 
reproductor. 

No. de serie: 

Este reproductor de discos compactos ha sido 
fabricado y probado para cumpllr con todos los 
estandards de segurldad. 


Advertencias: 

• Este sistema utiliza haces de luz laser. 
Solamente el personal callficado debera 
extraer su cublerta o Intentar reparar este 
dispositive, debldo a la posibllldad de 
daharse la vista. 

• El uso de los controles, ajustes y procedl- 
mlentos diferentes a los especificados en 
este manual pudleran dar como resultado 
una exposicldn pellgrosa a la radlaclon. 
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IDENTIFICACION DE SU REPRODUCTOR 


Este reproductor de discos compactos incluye los siguientes componentes: 


Cuidado: Si su reproductor de discos compactos no inciuye todos ios componentes iiustrados arriba, 
acuda a ia tienda Radio Shack en donde haya sido adquirido. 




INSTALACION 


ANTES DE EFECTUAR 
LA INSTALACION 

Antes de instalar los componentes del repro- 
ductor de discos compactos, lea las instruccio- 
nes en este manual del propietario. Listed de- 
bera saber las respuestas a todas estas 
preguntas relacionadas con el sistema 
electrico y el sistema de sonido en su vehiculo. 

• iPuede el sistema de sonido en mi ve- 
hiculo sintonizar las estaciones en la 
banda FM? 

• iTiene el sistema de sonido en mi vehiculo 
un enchufe para la antena? 

• iCual de las terminales en la caja de fusi- 
bles de mi vehiculo es para los acceso- 
rios? 

• i,C6mo conecto un cable a la caja de fusi- 
bles? 

• iCual de los cables del reproductor de 
discos compactos es el cable de la 
corriente electrica? 

• iEsta mi vehiculo equipado con un sistema 
electrico a 12 voltios y a tierra fisica? 

Nota: Esta instalacion, en su vehiculo , pudiera 
requerir algunos cortes o modificaciones a su 
vehiculo. 

Importante: Para evitar dahar su sistema 
estereofonico, el reproductor de discos com- 
pactos y el sistema electrico en su vehiculo, 
usted debera seguir el orden de la instalacion 
que se ilustra en este manual, incluyendo 
aquellas instrucciones para hacer y probar las 
conexiones. 

Ademas de la tornilleria y soportes que se han 
incluido, sera necesario tener a la mano los 
siguientes articulos para instalar su reproduc- 
tor de discos compactos. 


• Cinchos para unir los cables o cinta ad- 
hesiva para uso electrico. 

• Alcohol desnaturalizado. 

• Desarmadores tipo Phillips de tamaho 
mediano y pequeho. 

SELECCION/PREPARACION DE 
LAS AREAS PARA SU 
INSTALACION 

El reproductor de discos compactos reproduce 
los discos a traves del sistema estereofonico 
existente en su vehiculo. El modulador de FM 
que se ha provisto con su reproductor con- 
vierte el sonido en una sehal en FM y pueda 
usted escuchar el sonido al sintonizar una 
frecuencia en la banda FM de su sistema es- 
tereofonico. Usted usa el control de mando 
para controlar muchas de las funciones que 
ofrece el reproductor de discos compactos. 

Siga estos pasos antes de instalar los compo- 
nentes del reproductor de discos compactos. 

1. Seleccione las ubicaciones en donde sera 
instalado el reproductor y sus componen- 
tes en donde: 

• Usted pueda facilmente tenerlos a su al- 
cance. 

• Los cables no interfieran con los pedales 
del vehiculo o cualquier otro componente 
en movimiento. 

• Ninguno de los componentes este directa- 
mente en el flujo de aire caliente proven- 
iente de la calefaccion. 

• Todos los cables alcancen sus puntos de 
contacto. 

2. Verifique que el reproductor de discos 
compactos y sus componentes tengan el 
suficiente espacio en las areas que haya 
seleccionado para su instalacion. 




Cuidado: Tenga cuidado al evitar que existan 
obstrucciones detras de las superficies en 
donde sera instalado. 

El reproductor de discos 
compactos 

Listed podra instalar el reproductor de discos 
compactos de manera horizontal, en un angulo 
maximo de 45 grades o verticalmente en la 
cajuela de equipaje de su vehfculo, en el piso 
interior o debajo de un asiento. 


Cuidado: No instale el reproductor de discos 

por su lado contrario. 

Notas: 

• El area en donde instale el reproductor de 
discos compactos debera ofrecer un 
minimo de 33 cms. de profundidad. 

• Al seleccionar un area para su instalacidn, 
asegiirese que este lo suficientemente 
cerca al area en donde se instale el 
modulador de FM, y de esta manera inter- 
conectar ambos componentes con el cable 
para el reproductor de discos compactos 
que se ha provisto. El cable tiene una lon- 
gitud aproximada de 4.87 metros. 

• No instale el reproductor de discos en 
ningun lugar en su vehfculo que este ex- 
puesto directamente a los rayos solares (la 
superficie del tablero o de la parte posterior 
del respaldo del asiento trasero). Los rayos 
solares directos o el calor extreme pueda 
dahar sus discos compactos y el repro- 
ductor. 


• Asegiirese que el area en donde sera in- 
stalado este lo mas nivelada posible, 
asegiirese que la inclinacion del reproduc- 
tor de discos no sea superior a los 15 gra- 
des de la superficie horizontal, a 45 gra- 
des, 0 la posicion vertical. 

• Asegiirese que exista el suficiente espacio 
para poder insertar y extraer el cartucho 
para los discos compactos que se ha 
provisto para el reproductor. 

Modulador de FM 

Listed podra instalar el modulador de FM que 
se ha provisto, debajo del tablero de su ve- 
hiculo. 


7 



Notas: 

• El area en donde se instale el modulador 
de FM debera ser de un minimo de 177 
mm de ancho per 82 mm de profundidad. 

• Al seleccionar un area para instalar el 
modulador de FM, asegurese que este lo 
suficientemente cercano a un punto a tierra 
fisica, a una fuente de energia y al sistema 
estereofonico de su vehiculo y asi poderlo 
interconectar con los cables y conectores 
del modulador de FM (vea “Conexiones”). 

Control de mando 


Para facilitar su uso, usted podra instalar el 
control de mando, que se ha provisto, sobre el 
tablero usando la cinta adhesiva que se ha 
incluido con el equipo. 

Nota; Cuando seleccione una area para la 
instalacion del control de mando, asegurese 
que este lo suficientemente cercano al area en 
donde se haya instalado el modulador de FM, 
para que de esta manera el cable del control 
de mando pueda alcanzar el punto de contacto 
en el modulador de FM. La longitud del cable 
del control de mando es de aproximadamente 
1 .52 mts. 


EXTRACCION DE LOS TORNILLOS 
PARA SU TRANSPORTACION 

Los tornillos para la transportacion del repro- 
ductor de discos compactos lo protegen contra 
posibles dahos durante su manejo y trans- 
porte. 

Antes de instalar el reproductor de discos 
compactos, use un desarmador Phillips de 
tamaho pequeho para extraer los cuatro tornil- 
los para la transportacion, ubicados en la parte 
inferior del reproductor. 


Cuidado: Si usted no extrae estos tornillos del 
reproductor, este no funcionara. 

Consejo; Guarde los tornillos para que en 
caso de verse en la necesidad de transporter 
el reproductor de discos compactos a otro 
vehiculo. Usted podra mantenerlos en la parte 
posterior del reproductor de discos con el uso 
de una cinta adhesiva. 

CONEXIONES 

Antes de instalar el reproductor de discos 
compactos y sus componentes, pruebe todos 
los componentes, conectandolos de manera 
provisional los cables de la energia electrica y 
el modulador de FM en su vehiculo y al sis- 
tema estereofonico; como se describe en esta 
seccion. 
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Precauciones: 


• Como medida de seguridad y para prote- 
ger su reproductor de discos compactos y 
el sistema de sonido en su vehiculo, 
desconecte el cable de la terminal (-) 
negativa de la bateria del vehiculo antes 
de dar inicio al procedimiento para las 
conexiones. 

• Listed debera hacer todas las conexiones 
(como se describe en las siguientes sec- 
clones) antes de volver a conectar el cable 
de la terminal {-) negativa de la bateria del 
vehiculo. Si usted no Neva a cabo las con- 
exiones en el orden mencionado, existe la 
posibilidad de dahar el reproductor de dis- 
cos compactos y el sistema de sonido es- 
tereofonico en su vehiculo, si las conexio- 
nes de los cables se hacen de manera in- 
correcta. 

Conexion del Modulador de FM 

El modulador de FM incluye todos los cables 
necesarios para conectarlo a una tierra fisica, 
a la energia electrica y al sistema estere- 
ofbnico. 

1. Desconecte el cable de la terminal (-) 
negativa de la bateria en el vehiculo. 

2. Conecte el cable color negro a una tierra 
fisica en el chasis, como pudiera ser a un 
tornillo en una parte metalica del chasis del 
vehiculo. Asegurese de que el tornillo no 
este aislado del chasis por un components 
de material plastico. 


3. Conecte el cable de la energia electrica 
color rojo (con el portafusible en la linea) 
en un punto de conexion en la caja de fusi- 
bles en su vehiculo que se energies sola- 
mente cuando usted coloque la Nave del 
interrupter del encendido del vehiculo en la 
posicion ACC 0 ON. 


Esta conexion energiza el reproductor de dis- 
cos compactos y sus componentes cuando 
usted gira la Nave del interrupter del encendido 
hacia ACC y se interrumpe la energia electrica 
del reproductor de discos compactos y sus 
componentes, cuando usted apaga el motor de 
su vehiculo. Esto previene que la bateria en su 
vehiculo se debilite si el reproductor de discos 
compactos se deja encendido cuando usted 
interrumpa el proceso de ignicion del vehiculo. 
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conector a 90° en el otro extreme del cable en 
el lade Izquierdo del reproductor de discos. 


4. Conecte el cable de respaldo de la memo- 
rla, color amarlllo, (con el portafusible en la 
linea) en la terminal (+) positiva de la 
bateria en su vehiculo o en un punto de 
conexion en la caja de fusibles que este 
permanentemente energizada con 12 
voltlos. 


Esta conexion provee energia electrica al re- 
productor de discos compactos y a sus com- 
ponentes, asi como energia constante a la 
memorla del reproductor cuando el motor del 
vehiculo esta apagado. 

5. Desconecte la antena de radio del sistema 
estereofdnico de su vehiculo y conectela 
en el enchufe color negro, para la antena 
del modulador de FM. 


6. Conecte el conector de la antena del 
modulador de FM en el enchufe para la 
antena del sistema estereofdnico en su 
vehiculo. 

Conexion del reproductor 
de discos 

Conecte el reproductor de discos compactos al 
modulador de FM Insertando un extreme del 
conector del reproductor en el enchufe mas 
grande del modulador de FM e Insertando el 


Cuidado: Los conectores del cable para el 
reproductor de discos compactos solamente 
pueden ser conectados en el modulador de FM 
de una manera. No force la conexidn. 

Para desconectar el cable del reproductor de 
discos del modulador de FM y del reproductor, 
ejerza preslon sobre el conector y jalelo cul- 
dadosamente. 

Cuidado: Nunca jale el cable del reproductor 
de discos compactos para desconectarlo. 

Conexion dei controi de mando 

Para conectar el control de mando al modula- 
dor de FM, Inserts el conector del cable del 
control de mando en el enchufe pequeho del 
modulador de FM. 
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Cuidado: El conector del control de mando 
solamente puede ser conectado de una 
manera. No force la conexion. 

Para desconectar el control de mando del 
modulador de FM, jalelo culdadosamente. 

Cuidado: Nunca jale el cable del control de 
mando para desconectarlo. 

Verificacion de las conexiones 

Asegurese haber conectado firmemente todas 
las conexiones antes de proseguir con la In- 
stalaclon y vuelva a conectar el cable de la 
terminal (-) negativa de la bateria en su ve- 
hiculo. 

PRUEBA DE LAS CONEXIONES 

Verlfique que haya conectado correctamente el 
reproductor de discos compactos encendiendo 
el reproductor y reproduciendo un disco com- 
pacto. Si todo ha sido conectado apropiada- 
mente, asegurese que las conexiones esten 
correctamente marcadas o identificadas. Siga 
las instrucciones en la seccibn “Instalacibn del 
reproductor y sus componentes.” 

INSTALACION DEL 
REPRODUCTOR Y SUS 
COMPONENTES 

Antes de instalar el reproductor de discos 
compactos y sus componentes, asegurese 
haberlo conectado apropiadamente. 
Desconecte el cable de la terminal (-) negativa 
de la bateria en su vehiculo. 


Instalacion del reproductor de 
discos compactos 

1 . Coloque el selector H/45/V en ambos lados 
del reproductor de discos compactos 
segun el eje de instalacibn que haya se- 
leccionado. 


• El selector H/45/V ha sido previamente 
coiocado en la posicibn FI (horizontal). Si 
usted desea instalar el reproductor de dis- 
cos compactos en la posicibn horizontal, 
no sera necesario hacer ningun ajuste a 
este selector y continue con el paso 2. 

• Si usted esta instalando el reproductor de 
discos compactos en un angulo de 45 gra- 
des, use un desarmador tipo Phillips de 
tamaho pequeho para extraer el tornillo de 
la posicibn H, use la herramienta provista 
para girar el selector H/45/V hacia la posi- 
cibn 45 (angulo de 45 grades) y vuelva a 
coiocar el tornillo en la posicibn 45 en am- 
bos lados del reproductor de discos com- 
pactos. 



• Si usted opta por instalar el reproductor de 
discos en la posicidn vertical, use un de- 
sarmador tipo Phillips para extraer el 
tornillo H, use la herramienta que se ha 
provisto para girar el selector H/45/V hacia 
la posicidn V (vertical) y vuelva a colocar el 
tornillo en la posicidn V en ambos lados del 
reproductor. 


Cuidado: Si usted no establece las posi- 
ciones H/45/V del eje, en ambos lados del 
reproductor de discos compactos, el repro- 
ductor pudiera omitir algunos pasajes du- 
rante la reproduccidn de un disco. 

Consejo: Guarde la herramienta especial 
que se ha provisto en case de que sea ne- 
cesario instalar el reproductor de discos en 
otro vehiculo o en otra posicidn. Fijela a la 
parte posterior del reproductor con una 
cinta adhesiva. 

2. Use un desarmador tipo Phillips para fijar 
los soportes, que se han provisto, en am- 
bos lados del reproductor. 


• Si usted esta instalando el reproductor en 
una posicidn horizontal, fije ambos so- 
portes en los lados del reproductor como 
se ilustra. 


• Si usted esta instalando el reproductor de 
discos compactos en un angulo de 45 gra- 
des, fije ambos soportes como sigue: 


• Si usted esta instalando el reproductor de 
discos compactos en una posicidn vertical, 
fije ambos soportes como se ilustra abajo: 
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3. Con el uso de los pernos para instalar el 
reproductor, como plantllla y la medida de 
la anchura entre los soportes como guia, 
marque las posiclones para las perforaclo- 
nes. 


4. Flje los pernos sobre la superficle usando 
los tornlllos provistos. 


5. Flje el reproductor sobre los pernos usando 
las tuercas tlpo marlposa que se ban 
provisto. 


Instalacion del modulador de FM 

1 . Use los tornlllos que se ban provisto para 
fijar el modulador de FM debajo del tablero 
de su vebiculo. 


2. Use cincbos para cables (no provistos) 
para fijar los cables del modulador de FM 
debajo del tablero de su vebiculo. 

Instalacion del control de mando 

El soporte adhesive que se ba provisto le per- 
mite instalar el control de mando sobre el ta- 
blero y cambiario de lugar cuando sea necesa- 
rio. 

Determine la ubicacion exacta en donde sera 
instalado el control de mando. Siga estoas 
instrucciones para fijarlo. 

1. Limpie ambas superficies con alcobol des- 
naturalizado y permita que estas sequen. 

2. Despegue el papel protector del adhesive, 
de la otra pieza del soporte, y ejerza pre- 
sion sobre la misma, una vez colocada so- 
bre la parte posterior del control de mando. 


3. Despegue el papel protector del adhesive, 
de la otra pieza del soporte, y ejerza pre- 
sion sobre la misma, una vez colocada so- 
bre la ubicacion exacta en donde sera in- 
stalado. 
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Conexion de la bateria del vehi'culo 

Vuelva a conectar ei cable de la terminal (-) 
negativa de la bated a en su vehfculo. 

SINTONIA DE LA FRECUENCIA EN 
LA BANDA FM 

Deslice el selector 88.7 Mhz/88.3 Mhz, ubl- 
cado en uno de los lados del modulador de 
FM, en una frecuencia activa en su area, si 
esta disponible. Esta es la frecuencia que 
usted sintonizara a traves del sistema estere- 
ofbnlco en su vehiculo, para poder escuchar el 
reproductor de discos compactos. 


Nota: SI no existe ningun tlpo de transmislon 
en las frecuenclas 88.7 Mhz o 88.3 Mhz en su 
area, usted pudlera escuchar el sonido de la 
estatica cuando el reproductor de discos com- 
pactos no este reproduclendo un disco com- 
pacto. SI esto le Negara a suceder, asegurese 
de disminuir el nivel de volumen de su radio 
antes de que el reproductor de discos com- 
pactos se detenga. 


CAMBIO DEL COLOR DE 
LA PANTALLA 

El color de la pantalla ha sido prevlamente 
establecido en verde. Oprima repetidamente el 
botbn LIGHT hasta que la pantalla refleje el 
color que usted desee (verde o ambar). 
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OPERACION DEL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS 


INSERCION Y EXTRACCION DE 
LOS DISCOS COMPACTOS 

Listed podra insertar hasta seis discos com- 
pactos en el cartucho que se ha provisto. 

Cuidado: Reproduzca solamente los discos 
compactos que contengan este emblema. 


1 . Sostenga el cartucho para los discos com- 
pactos de manera que el espacio para co- 
locarlos este hacia usted y el numero de 
disco compacto mas elevado (6) este en la 
parte superior. 


2. Deslice todos las palancas, ubicadas en la 
orilla posterior del cartucho para los discos 
compactos, hacia la izquierda. 


3. Para insertar un disco compacto, deslicelo 
en cualquiera de las ranuras disponibles en 
el lado derecho del cartucho, con su eti- 
queta hacia arriba. Ejerza presion, suave- 
mente, sobre el disco compacto hasta que 
se bloquee en su lugar. 


Conforme inserta un disco compacto en el 
cartucho, la palanca para el disco se des- 
plaza hacia la derecha. 

Precauciones; 

• No inserte mas de un disco a la vez en la 
misma ranura del cartucho. Esto pudiera 
dahar el cartucho, el reproductor y los dis- 
cos compactos. 

• No inserte ningun otro tipo de disco com- 
pacto en el cartucho, a excepcion de los 
discos de 5 pulgadas de diametro. 

Para extraer los discos compactos del cartu- 
cho, oprima y mantenga oprimida la palanca 
del disco que corresponda al que usted desee 
extraer. El disco compacto es expulsado. 
Tome el disco compacto por sus orillas y ex- 
traigalo. 




INSERCION Y EXTRACCION DEL 
CARTUCHO 

Siga estos pasos para insertar el cartucho para 
los discos compactos en el reproductor. 

1. Deslice la compuerta del reproductor, to- 
talmente hacia la derecha, para abrirla. 


2. Sostenga el cartucho para los discos com- 
pactos de manera que la cubierta trans- 
parente este hacia usted y el numero del 
disco mas alto este en la parte superior del 
cartucho. Empuje suavemente el cartucho 
hacia el interior del reproductor hasta que 
escuche un chasquido. 


Cuidado: El cartucho para los discos 
compactos solamente podra ser deslizado 
de una sola manera hacia el interior del re- 
productor. No force este procedimiento. 


Para extraer el cartucho para los discos com- 
pactos del reproductor, deslice la compuerta 
del reproductor, totalmente hacia la derecha, 
para abrirla; y oprima el botbn U. 


REPRODUCCION DE LOS DISCOS 
COMPACTOS 

Precauciones: 

• El reproductor de discos compactos con- 
tiene un amplio rango dinamico. Si usted 
eleva el nivel de volumen en su radio, de- 
masiado alto y durante un pasaje en una 
seccion con sonido suave (bajo volumen) 
en un programa, usted pudiera dahar sus 
bocinas cuando un pasaje con alta tonali- 
dad fuera reproducido. 

• Si el reproductor de discos es sacudido 
mientras reproduce un disco, la velocidad 
de rotacidn pudiera cambiar o el repro- 
ductor de discos pudiera emitir un sonido 
raro. Esto no es una sehal de un fun- 
cionamiento inadecuado. 

Nota: Para reproducir los discos compactos, 
usted debera insertarios en el cartucho y pos- 
teriormente insertar el cartucho en el repro- 
ductor de discos compactos. 


3. Deslice la compuerta del reproductor, to- 
taimente hacia la izquierda, para cerrarla. 



1. Cuando usted enciende el motor de su 
vehiculo y oprima el Interrupter ON en el 
control de mando, la pantalla se enciende 
y los simbolos - -- destellan durante unos 
cuantos segundos. La palabra LOAd de- 
stella en la pantalla mientras que el repro- 
ductor refleja un numero por cada disco 
compacto Insertado en el cartucho (del 6 al 
1), reflejando el numero de posiclon del 
disco en la ranura con el numero mas alto. 
El reproductor selecclona el disco com- 
pacto que usted haya colocado en el 
numero mas bajo de la ranura. 


Nota: Los simbolos - -- continuan destellando 
si usted no ha Insertado un disco compacto en 
el Interior del cartucho o si el cartucho no ha 
sido Insertado en el reproductor de discos 
compactos. 

2. Enclenda el sistema estereofonico en su 
vehiculo, selecclone la banda FM en su ra- 
dio, sintonice su radio en la misma fre- 
cuencla en la banda FM segun la posiclon 
del selector 88.3 Mhz/88.7 Mhz que haya 
usted selecclonado en el modulador de 
FM. 

Consejo: Programe en la memorla de su 
sistema estereofonico esta frecuencia en 
la banda FM. 

3. Oprima el boton Sll. El disco compacto 
Inicia su reproducclon a partir de la pista 1 
y la pantalla refleja la palabra DISC y el 
numero mas bajo de los discos Insertados 
en el cartucho, asi como la palabra 
TRACK, el numero 01 y el tiempo transcur- 
rldo de la pista 1. 


Una vez que el reproductor de discos 
compactos haya reproducido cada una de 
las pistas en un disco compacto, este 
automaticamente selecclona el sigulente 
disco Insertado (del numero menor a 
mayor) y reproduce las pistas en ese disco 
compacto, dando comlenzo con la pista 1 . 

Despues de que el reproductor haya re- 
producido todas las pistas en todos los 
discos compactos, Insertados en el cartu- 
cho; el reproductor, automaticamente; re- 
produce el numero menor de la posiclon de 
los discos compactos en el cartucho e Ini- 
cia la reproducclon de la pista 1 . La repro- 
ducclon contlniia hasta que usted detenga 
el reproductor de discos compactos. 

4. Ajuste el nivel de volumen y los tonos del 
sonido a traves de los controles de su sis- 
tema estereofonico. 

Nota: Para pausar la reproducclon oprima 
el boton sll. Para reanudar la reproduc- 
clon, oprima el boton sll, nuevamente. 

5. Para detener la reproducclon y apagar el 
reproductor de discos compactos, oprima 
el selector OFF. 
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SISTEMA AUTOMATICO 
DE BUSQUEDA (ASMS) 

Para desplazarse hacia el principio o hacia la 
previa pista en un disco compacto, oprima los 
botones ITT o SSI una vez. Para desplazarse 
hacia el principle de otras pistas en el disco 
compacto, oprima repetidamente los botones 
ITT 0 SSI hasta que la pantalla refleje el 
niimero de pista deseado bajo el titulo 
TRACK. 


BUSQUEDA AUDIBLE 

Para locallzar una secclon en particular, en una 
pista del disco en reproducclon, oprima y 
mantenga oprimido el boton TT o SS mientras 
el disco es reproduddo. El reproductor de dis- 
cos reproduce rapidamente el disco, ya sea 
hacia adelante o hacia atras. Una vez que 
usted escuche la secclon deseada, suelte el 
boton TT 0 SS para reanudar la reproducclon 
normal. 

SELECCION DE UN DISCO 
ESPECIFICO 

Para selecclonar un disco en particular que 
haya sido Insertado en el cartucho, oprima 
repetidamente el boton DISC mientras esta 
slendo reproducido algun disco, hasta que la 
pantalla refleje el numero del disco deseado 
bajo el titulo DISC. 


El reproductor de discos compactos detlene la 
reproducclon del disco (si alguno de ellos es- 
taba slendo reproducido) y reproduce el disco 
que haya usted selecclonado. 


INTRO SCAN 

Usted podra establecer que el reproductor de 
discos reproduzca los primeros 10 segundos 
de cada una de las pistas en el disco que sera 
reproducido y de esta manera locallzar la pista 
deseada. 

Para dar Inicio al rastreo, oprima el boton 
SCAN mientras el disco es reproducido. La 
pantalla refleja la palabra SCAN. 


Para detener el rastreo y reanudar la reproduc- 
clon normal, oprima el boton SCAN, 
nuevamente. La palabra SCAN desaparece de 
la pantalla. 
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REPRODUCCION REPETITIVA 


Para repetir la reproduccion de una pista en el 
disco que esta slendo reproducido, oprlma el 
boton REPEAT mientras la pista esta slendo 
reproducida. La pantalla reflejara la palabra 
REPEAT. Una vez que la pista haya sido re- 
produdda, esta volvera a ser automaticamente 
repetida. 


Para suspender la repeticlon de la pista, 
oprlma el boton REPEAT para reanudar la 
reproduccion normal. La palabra REPEAT 
desaparece de la pantalla. 

REPRODUCCION AL AZAR 

Usted podra establecer que el reproductor de 
discos compactos selecclone al azar y repro- 
duzca las pistas del disco en reproduccion. 
Despues de haber reproducido una de las 
pistas, el reproductor selecclonara al azar otra 
pista y la reproduce hasta que usted suspenda 
la funclon de la reproduccion de las pistas, al 
azar. 

Para dar Inicio a la reproduccion al azar, 
oprlma el boton SHUFF. La pantalla refleja la 
palabra SHUFF. 


Para suspender la reproduccion al azar, oprlma 
el boton SHUFF, nuevamente, para reanudar 
la reproduccion normal. La palabra SHUFF 
desaparece de la pantalla. 


SELECCION ENTRE EL RADIO 
Y EL REPRODUCTOR 

Usted podra escuchar el radio mientras un 
disco compacto esta slendo reproducido, al 
sintonizar el radio a una estaclon que usted 
desee escuchar. 

Nota: El disco compacto continua slendo re- 
producido mientras que usted escucha el ra- 
dio. 

Para retroceder hacia la funclon del reproduc- 
tor de discos, sintonice el radio en la misma 
frecuencia en la banda FM; segun haya la 
colocaclon del selector 88.3 Mhz/88.7 Mhz en 
el modulador de FM. 
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LOCALIZACION DE PROBLEMAS 


Si su reproductor de cintas no esta funcionando adecuadamente, estas sugerencias pudieran ayudarle a 
eliminar el problema. Si aun asi el reproductor de discos compactos no funciona apropiadamente, llevelo 
a su tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda. 


SINTOMA 

POSIBLE CAUSA 

SUGERENCIA 

Sin corriente electrica — la pan- 
talla no se ilumina la encender 
el motor del vehfculo. 

• Problema con la energia. 

• Veriffque los fusibles del 
reproductor de discos 
compactos y del sistema 
estereofdnico y reem- 
placelos en caso nece- 
sario (vea “Reemplazo 
de un fusible”). 


• Los componentes del re- 
productor de discos com- 
pactos no han side conec- 
tados correctamente al sis- 
tema estereofdnico del ve- 
hiculo. 

• Veriffque todas las con- 
exiones. 

No se escucha ningun sonido. 

• El nivel de volumen del 
radio esta en su nivel 
minimo. 

• Ajuste el nivel de volu- 
men del radio. 


• El radio en el vehfculo no 
esta sintonizado ade- 
cuadamente en la frecuen- 
cia de la banda FM. 

• Sintonfee el radio en la 
banda FM y en la fre- 
cuencia que haya esta- 
blecfdo (88.3 Mhz o 88.7 
Mhz) en el modulador de 
FM. 


• Los componentes del re- 
productor de discos com- 
pactos no han side conec- 
tados correctamente ai sis- 
tema estereofdnico del ve- 
hfculo. 

• Veriffque las conexiones. 
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SINTOMA 

POSIBLE CAUSA 

SUGERENCIA 

El reproductor de discos com- 
pactos no funclona. 

• Los tornlllos para su trans- 
portaclon no han sIdo ex- 
traldos. 

• Extralga los tornlllos para 
su transportacldn (vea 
“Extracclon de los tornll- 
los para su transpor- 
taclon”). 


• No existen discos compac- 
tos en el Interior del cartu- 
cho. 

• Inserts los discos com- 
pactos en el Interior del 
cartucho. 


• El cartucho que contlene los 
discos compactos no ha 
sido Insertado en el repro- 
ductor. 

• Inserte el cartucho en el 
reproductor de discos 
compactos. 


• El disco esta sucio o de- 
fectuoso. 

• LImple el disco com- 
pacto (vea “Culdado de 
los discos compactos”) o 
Intente otro disco. 


• El reproductor debera ser 
establecido nuevamente en 
sus directrices neutras. 

• Establezca las directri- 
ces neutras del repro- 
ductor (vea “Directrices 
neutras del reproductor”). 

El sonido del disco esta entre- 
cortado. 

• El disco esta defectuoso o 
sucio. 

• LImple el disco e In- 
tentelo nuevamente con 
otro disco (vea “Culdado 
de los discos compac- 
tos”). 


• El selector H/45/V ha sido 
colocado en una posiclon 
equivocada. 


Verlfique la colocaclon del 
selector H/45/V en ambos 
lados del reproductor y 
coldquelo en la posiclon 
adecuada (vea “Instalacldn 
del reproductor y sus com- 
ponentes”). 
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SINTOMA 

POSIBLE CAUSA 

SUGERENCIAS 

El sonido de la estatica esta 
presente en el radio cuando se 
detlene el reproductor de discos 
compactos. 

• El modulador de FM no esta 
sintonizado en una estaclon 
de radio activa. 

• Coloque el selector 88.3 
Mhz/88.7 Mhz en una 
frecuencia activa en el 
radio (si esta disponible). 

• Nota: SI no existe una 
estaclon activa en las 
frecuenclas 88.3 Mhz o 
88.7 Mhz, usted no po- 
dra ellmlnar estos sonl- 
dos de la estatica. 

El cartucho para los discos 
compactos no es expulsado del 
reproductor cuando se oprime el 
botdn U. 

• El reproductor de discos 
requiere ser energizado 
para poder expulsar el car- 
tucho. 

• Enclenda el motor de su 
vehiculo e Intentelo 
nuevamente. 

• Verlfique que los fusibles 
del reproductor de discos 
y del sistema estere- 
ofonlco esten en buen 
estado o reemplacelos si 
es necesarlo (vea “Re- 
emplazo de un fusible.”) 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su reproductor de discos compactos, marca Optimus, es un ejempio de diseno y fabricacion insuper- 
ables. Las siguientes sugerencias le ayudaran a disfrutarlo durante anos. 


Mantenga el reproductor seco. Si se llegara a mojar, sequelo inmediatamente. 
Los liquidos pudieran contener minerales que corrben los circuitos electrbni- 
cos. 


Manipule el reproductor con mucho cuidado. Dejarlo caer pudiera danar sus 
circuitos electrbnicos y ser la causa por la cual el radio no funcione adecuada- 
mente. 


Mantenga el reproductor alejado del polvo y las grasas. Estos elementos pu- 
dieran ser la causa de un desgaste premature de sus componentes. 


Limpie el reproductor, ocasionalmente, con un trapo humedo; para mantenerlo 
con aspecto de nuevo. Evite el uso de productos quimicos abrasives, solven- 
tes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo. 


Modificar o aiterar los componentes internes del reproductor pudiera ser la 
causa por la cual el radio no funcionara adecuadamente y ademas pudiera invalidar su garantia. Si su 
reproductor no esta funcionando adecuadamente, llevelo a una tienda Radio Shack de la localidad para 
obtener ayuda. 






CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE 
LOS DISCOS COMPACTOS 

Aun cuando los discos compactos son muy 
durables, usted debera manejarios con mucho 
cuidado. Le sugerimos tomar las siguientes 
precauciones. 

• Mantenga el disco compacto en su estuche 
protector o funda cuando no este en uso. 

• Manipule el disco compacto solamente por 
sus oriilas para evitar imprimir sus huellas 
digitales y prevenir que los haces de luz 
laser del reproductor lean adecuadamente 
la informacion digital en el disco compacto. 
Su tienda Radio Shack de la localidad of- 
rece a la venta un amplio surtido de 
articuios de limpieza para los discos com- 
pactos. 

• No escriba en ninguno de los lados del 
disco compacto, particularmente sobre la 
superficie que no contiene la etiqueta. (La 
informacion es leida por el lado que no 
contiene la etiqueta.) 

• Mantenga el disco compacto seco. Una 
gota de agua pudiera actuar como un lente 
de aumento y afectar el enfoque del haz de 
luz. 

• Si usted estaciona su vehiculo debajo de 
los rayos solares, la temperatura en su in- 
terior pudiera facilmente alcanzar niveles 
que pudieran dahar sus discos compactos. 
Para prevenir el daho producfdo por el 
calor, evite dejar sus discos compactos en 
el interior de su vehiculo. 

Si el reproductor de discos compactos omite 
algunas partes de alguna pista, el disco com- 
pacto pudiera estar rayado. Su tienda Radio 
Shack de la localidad ofrece a la venta un 
juego de productos para reparar o restaurar las 
condiciones de los discos compactos. 


DIRECTRICES NEUTRAS 
DEL REPRODUCTOR 

Si su reproductor de discos compactos o 
cualquiera de sus componentes se bloquean o 
no funcionan adecuadamente, o si la bateria 
del vehiculo se agoto, siga estos pasos para 
restablecer las directrices neutras del repro- 
ductor. 

1. Encienda el motor de su vehiculo. 

2. Deslice la compuerta del reproductor de 
discos, totalmente hacia la derecha, para 
abrirla. 

3. Con un objeto puntiagudo, como lo es un 
clip para papel enderezado, oprima el dis- 
positive en el interior de la perforacion ubi- 
cada al lado izquierdo del boton U, (en el 
interior del reproductor) durante un lapse 
de 2 segundos. 


REEMPLAZO DE UN FUSIBLE 

Si el reproductor de discos o cualquiera de sus 
componentes no estan funcionando, quiza sera 
necesario reemplazar el fusible del cable de la 
corriente electrica, color rojo o amarillo; con 
uno de los fusibles provistos. Verifique la con- 
dicidn de ambos. 
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Precaucion: Antes de comenzar, desconecte 
el cable de la terminal (-) negativa de la bateria 
en su vehiculo. 

1 . Desprenda ambos pestlllos del portafusible 
para que este se abra. 


2. SI cualquiera de los fusibles se ha fundido, 
reemplacelo. Use solamente un fusible de 
1 'A de pulgada con la capacldad ade- 
cuada. El fusible que esta en el portafusi- 
ble del cable para la corriente electrica de- 
bera tener una capacldad de 1.0 ampere y 
el fusible en el Interior del cable para la 
corriente electrica contfnua debera tener 
una capacldad de 2.0 amperes. 

Precaucion: Los fusibles de refaccibn que 
se han provfsto son de las capacldades re- 
queridas. Asegurese reemplazar uno de 
los fusibles con otro con la misma capacl- 
dad. 

3. Vuelva a ensamblar el portafusible, ejer- 
clendo presibn sobre ambos, hasta unirlos. 

4. Vuelva a conectar el cable de la terminal {-) 
negativa de la baterfa en su vehiculo. 



ESPECIFICACIONES 


REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS 

Respuesta de frecuencia: 

40 Hz 

10 kHz 

16 kHz 

Relacion senal/ruido (1 kHz) 

Distorsion armonica (1 kHz) 

Formato de serial: 

Conversion D-A 

Tipo de ejemplificacion/frecuencia 

Deteccion: 

Sistema 

Longitud de onda 

Disco compacto (diametro) 

Fuente de energia 

Consume de energia 

Peso de la unidad 

Dimensiones de la unidad 

CONTROL DE MANDO/MODULADOR DE FM 

Fuente de energia 

Peso de las unidades: 

Control de mando 

Modulador de FM 

Dimensiones de las unidades: 

Control de mando 

Modulador de FM 


±2 Hz 

-10 Hz 

-18 Hz 

60dB 

3% 

2 Canales Sigma Delta 

8 veces ejemplificacion, 44.1 kHz 

Sony KSS-320B, 3 haces 

760-800 nm 

5 pulg. (120 mm) 

14.4 voltios DC a tierra fisica negativa 

3 A maximo 

2920 gms 

74 X 288 X 187.5 mm 


14.4 voltios DC a tierra fisica negativa 

120 gms 

390 gms 

89 X 20 X 76 mm 

144 X 28 X 82 mm 


Estas especificaciones son tipicas; las unidades pudieran variar individualmente. Las especificaciones 
estan sujetas a cambios y mejoramientos, sin previo aviso. 




NOTAS 
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